
化学品仓 23㎡

危废仓 20㎡

包材仓 317㎡

温度要求：无要求

湿度要求：无要求

洁净度要求无要求

成品仓 153㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求无要求
IQC检验室
 15㎡

设备门

项目负责

专业负责

阶   段 设   计

校   对

审   核 工 程 号

图   号

绘   图 建设单位

工程项目

图纸名称

1#厂房光电车间装修工程

HYHJR-230605 1F装修布局平面图

层高：6.0M

梁底：5.4M

风柜房
53㎡

换鞋区 23㎡

30㎡

1#资材仓 173㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求:无要求

2#资材仓 201㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求:无要求

参观通道 307㎡

IQC待

检区
15㎡

来料NG

放置区
41㎡

办公区 64㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求:无要求

洗
手

台

洗
手

台

升降平台
升降平台上升二楼，

楼板开洞

检修口

货
梯

墙
体

开
门

洞
，

700
700

700 700

7
0
0

7
0
0

7
0
0

设
备

门

纯水设备

空调系统放置区

层压区 406㎡

温度要求：22°±3%

湿度要求：55±10%

洁净度要求:万级

设备门



传递窗

项目负责

专业负责

阶   段 设   计

校   对

审   核 工 程 号

图   号

绘   图 建设单位

工程项目

图纸名称

1#厂房光电车间装修工程

HYHJR-230605 2F装修布局平面图

层高：4.5M

梁底：4.0M

2000

设
备

门

设
备

门

风柜房 85㎡

参观通道 参观通道

参
观

通
道

气源0.6Mpa

成品捆包81㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求无要求

设
备

门

洗手台洗手台

升降平台

楼板开洞，

洗衣区 10㎡

温度要求：≤28°

缓冲区  32㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：10万级

换鞋区  46㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

高温高湿机 76㎡

温度要求：≤32°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

实验室 81㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求无要求

气源0.6Mpa

功率：15KW

电压：380v

气源0.6Mpa

水源

洗衣机洗衣机

鞋柜

鞋柜

鞋柜

鞋柜

洗衣机 洗衣机

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

贴合机功率：2KW

电压：220V

贴合机功率：2KW

电压：220V

贴合机功率：2KW

电压：220V

气源0.6Mpa气源0.6Mpa气源0.6Mpa气源0.6Mpa

气源0.6Mpa

功率：3KW

电压：220v

气源0.6Mpa气源0.6Mpa气源0.6Mpa

气源0.6Mpa

气源0.6Mpa

气源0.6Mpa气源0.6Mpa气源0.6Mpa

鞋柜

鞋柜

鞋柜

鞋柜

单独气源0.65Mpa/

容量1.2-1.9立方

脱
泡

机

单独气源0.65Mpa/

容量1.2-1.9立方

脱
泡

机

单独气源0.65Mpa/

容量1.2-1.9立方

脱
泡

机

单独气源0.65Mpa/

容量1.2-1.9立方

脱
泡

机

单独气源0.65Mpa/

容量1.2-1.9立方

脱
泡

机

UV机功率：5KW

电压：380V

L
E
D
冷

光
U
V
炉

工
作

台
面

UV机功率：5KW

电压：380V

L
E
D
冷

光
U
V
炉

工
作

台
面

单独气源0.6Mpa

电压380v/220v

功率：12KW/7KW

工作台面

工作台面

CCD自动真空贴合机

单独气源0.6Mpa

电压380v/220v

功率：12KW/7KW

工作台面

工作台面

CCD自动真空贴合机

单
独

气
源

0
.
6
5
M
p
a
/

容
量

1
.
2
-
1
.
9
立

方

脱泡机

高倍显微镜

二
次

元

气源0.6Mpa 气源0.6Mpa

2
5
0
0

吊装通道



项目负责

专业负责

阶   段 设   计

校   对

审   核 工 程 号

图   号

绘   图 建设单位

工程项目

图纸名称

1#厂房光电车间装修工程

HYHJR-230605 3F装修布局平面图

层高：4.5M

梁底：4.0M

换鞋区  23㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

传递窗

鞋
柜

参观通道

车间-02  830㎡

温度要求：22°±3

湿度要求：55%±10

洁净度要求：万级

2000

车间-01  455㎡

温度要求：22°±3

湿度要求：55%±10

洁净度要求：千级

风柜房 78㎡

设
备

门

设
备

门

网板房  95㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求
洗手台洗手台

成品捆包 32㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

更衣区   48㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：10万级

水洗房  124㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：万级

烤箱区域  124㎡

温度要求：≤32°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

待切割

真空贴合机

丝印机

检查

灯箱

丝印机

检查

灯箱

全自动

丝印机

检查

灯箱

废气排放口

UV固化机
丝印机 检查

灯箱

点银胶区域

网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架

网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架

网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架网版货架

网版检查台洗版池

网版烤箱

晒版机

半
自

动

丝
印

机

检
查

灯
箱

半
自

动

丝
印

机

检
查

灯
箱

半
自

动

丝
印

机

检
查

灯
箱

货架货架货架 货架货架货架 货架货架货架

工作台面 工作台面

印刷贴合机

工作台面 工作台面

货架

单独气源0.6Mpa

电压380v/220v

功率：12KW/7KW

CCD对位贴合机

工作台面

工作台面

CCD自动真空贴合机

货架

放大镜检查

贴背胶

贴背胶

覆膜机

货架

货架

货架

货架

二次元

线性测试
假压测试

电性1测试

电性2测试

线性测试

线性测试

货架

货架

货架

货架

点胶

插FPC区域

喷码
喷码

网版贴合机

网版贴合机

网版贴合机

工作台面

Z=98齿 m=2.5
Z=24齿 m=2.5

激光机

电阻屏CCD对位贴合机

激光机

玻璃切

割机

激光机

激光蚀刻机

激光蚀刻机

已切割

设
备

门

2
5
0
0

吊装通道

设
备

门
设

备
门



项目负责

专业负责

阶   段 设   计

校   对

审   核 工 程 号

图   号

绘   图 建设单位

工程项目

图纸名称

1#厂房光电车间装修工程

HYHJR-230605

参观通道

风柜房 55㎡

4F装修布局平面图

层高：4.5M

梁底：4.0M

洗衣机洗衣机 洗衣机 洗衣机

洗手台洗手台

设
备

门

2000

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

鞋
柜

洗衣区 10㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

换鞋区  46㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

缓冲区  32㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：10万级

成品捆包及暂放区非无尘区 56㎡

温度要求：≤28°

湿度要求：无要求

洁净度要求：无要求

3
0
0
0

吊装通道


